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Produktens funktioner 



Standardfunktioner 

Funktionerna i HPs Compaq Small Form Factor [modell med liten 
formfaktor] kan variera beroende pa modell. For att fa en fullstandig 
forteckning over maskin- och programvara som finns installerad i datorn 
kan du kora programmet Diagnostik for Windows. Instruktioner om 
hur du anvander det har programmet finns i handboken Felsokning pa 
cd-skivan Documentation. 



g^. Datorn med liten formfaktor kan aven anvandas som minitower [minitorn] . 
Mer information finns i avsnittet "Anvandning av dator med liten 
formfaktor med minitower [minitorn] -konfiguration" i den har 
handboken. 
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Komponenter pa frontpanelen 

Enhetskonfigurationen kan skilja sig at nagot mellan olika modeller. 




Komponenter pa frontpanelen 


O Diskettenhetens aktivitetslampa 


© 


Mikrofonkontakt 


© Diskettenhet 


© 


Horlurskontakt 


© Aktivitetslampa for optisk enhet 


© 


USB-kontakter (Universal Serial Bus) (2) 


© Diskettutmatningsknapp 


© 


Aktivitetslampa for harddisk 


© Optisk enhet (CD-ROM-, CD-R/RW-, 
DVD-ROM-, DVD-R/RW- eller 
CD-RW/DVD-kombi-spelare) 


© 


Pa/av-lampa 


© Utmatningsknapp for optisk enhet 




Pa/av-knapp 
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Komponenter pa datorns baksida 




Komponenter pa baksidan 


O Ndtkabelns kontakt 


© 




Parallellkontakt 


© £ PS/2-muskontakt 


© 


□ 


Bildskarmskontakt 


© m PS/2-tangentbordskontakt 


© 


o 


Kontakt for horlurar/ljud ut 


0 USB (Universal Serial Bus) 


© 




Kontakt for ljudingdng 


© ioioi Seriell kontakt 


© 


f 


Mikrofonkontakt 


© RJ-45-natverkskontakt 



(|^ Antal kontakter och dess placering kan variera beroende pa modell. 



Bildskdrmskontakten pa moderkortet dr inaktiv om ett PCI Express-grafikkort har installerats i datorn. 

Om bara ett PCI-grafikkort har installerats, kan kontakterna pd kortet och moderkortet anvdndas 
samtidigt. Vissa instdllningar kan behova dndras i setup-programmet for att bdda kontakterna 
ska kunna anvdndas. Mer information om startordningen finns i Konfigureringshandboken 
pd cd-skivan Documentation. 
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Produktens funktioner 



Tangentbord 



D I1JJ J J iJ jj J J^MI B □ £ 
jjjjjjjjjjjjj. 




Tangentbordskomponenter 


O 


Funktionstangenter 


Utfor sarskilda funktioner beroende pa vilket program som 
anvdnds. 


© 


Redigeringstangenter 


Omfattar foljande: Insert, Home, Page Up, Delete, End och 
Page Down [Infoga, Hem, Sida upp, Radera Slut och 
Sida ned]. 


© 


Statuslampor 


Visar status for datorn och tangentbordsinstdllningar 
(Num Lock, Caps Lock och Scroll Lock). 


0 


Numeriskt 
tangentbord 


Fungerar som knappsatsen pd en rdknare. 


© 


Piltangenter 


Anvdnds for att navigera i ett dokument eller pd en webbplats. 
Med de hdr tangenterna kan du gd till vdnster, till hoger, uppdt 
och neddt med tangentbordet i stdllet for med musen. 


© 


Ctrl-tangenter 


Anvdnds i kombination med ndgon annan tangent; funktionen 
beror pd vilket program du anvdnder. 


© 


Programtangent* 


Anvdnds (som hoger musknapp) for att oppna snabbmenyer 

i Microsoft Office-program. Kan ha andra funktioner i andra program. 


© 


Windows 
logo-tangenter* 


Anvdnds for att oppna startmenyn i Microsoft Windows. Anvdnds 
i kombination med andra tangenter for olika funktioner. 


© 


Alt-tangenter 


Anvdnds i kombination med ndgon annan tangent; funktionen 
beror pd vilket program du anvdnder. 


*Tangenter tillgangliga i 


vissa geografiska omrdden. 
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Windows logo-tangent 



Om du anvander Windows logo-tangent i kombination med andra 
tangenter kan du utfora sarskilda funktioner som finns i operativsystemet 
Windows. I avsnittet "Tangentbord" kan du se Windows logo-tangenten. 



Funktioner med Windows logo-tangent 


Windows logo-tangent 


Visar eller doljer Start-menyn. 


Windows logo-tangent + d 


Visar skrivbordet. 


Windows logo-tangent + m 


Minimerar alia oppna program. 


Skift + Windows logo-tangent + m 


Angrar Minimera allt. 


Windows logo-tangent + e 


Oppnar fonstret Den har datorn. 


Windows logo-tangent + f 


Oppnar dialogrutan Sok: alia filer. 


Windows logo-tangent + Ctrl + f 


Startar Sok dator. 


Windows logo-tangent + Fl 


Oppnar Windows Hjalp. 


Windows-tangent + 1 


Laser datorn om du ar uppkopplad mot en 
natverksdoman, eller ger dig mojlighet att 
vdxla anvandare om du inte ar uppkopplad 
mot en natverksdoman. 


Windows logo-tangent + r 


Oppnar dialogrutan Kor. 


Windows logo-tangent + u 


Oppnar programhanteraren [Utility Manager]. 


Windows logo-tangent + Tab 


Aktiverar nasta knapp i Aktivitetsfaltet. 
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Produktens funktioner 



Speciella musfunktioner 

De fiesta program har stod for mus. Musknapparnas funktioner 
varierar beroende pa vilket program du anvander. 

Serienumrets placering 

Varje dator har ett unikt serienummer © som finns pa datorns vanstra 
sida och ett produkt-id-nummer © som finns hogst upp pa datorn. 
Ha dessa nummer tillgangliga nar du ringer kundtjanst for att fa hjalp. 




Serienumrets och produkt-id-numrets placering 
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Uppgradera maskinvara 



Servicefunktioner 

I den har datorn finns funktioner som underlattar service 
och uppgraderingar. Oftast behovs det inga verktyg for de 
installationsprocedurer som beskrivs i det har kapitlet. 

Varnings- och Se upp!-meddelanden 

Fore en uppgradering bor du noga lasa igenom alia tillampliga 
instruktioner, varnings- och se upp!-meddelanden som finns 
i den har handboken. 



A YARNING! For att minska risken for personskada pa grund av elektrisk 
stot och/eller varma ytor mdste du ta lit ndtsladden fran vdgguttaget och 
lata de interna systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 



A YARNING! For att minska risken for elektrisk stot, brand eller skada pa 
utrustningen far du inte sdtta in telefonkabelns kontakt i ndtverkskortet (NIC). 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extrautrustningen. Innan du paborjar dessa procedurer ser du till 
att du ar fri fran statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemdl. 
Mer information om hur du undviker elektrostatiska urladdningar finns 
i Bilaga D, "Elektrostatisk urladdning" i denna handbok. 



ASE UPP! Innan du tar bort datorns kdpa kontrollerar du att datorn 
dr avstdngd och att ndtsladden har tagits bort fran ndtuttaget. 
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Uppgradera maskinvara 



Anvdndning av dator med liten formfaktor 
med minitower [minitorn]-konfiguration 

En dator med liten formfaktor kan anvandas i antingen en minitower- eller 
bordsdator-konfiguration. For att anvanda den i minitower- konfiguration, 
staller du upp datorn pa dess hogra sida enligt bilden nedan. 

Se till att det finns ett fritt utrymme pa minst 10 cm runt om datorn. 
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Lasa upp Smart Cover Lock 



Smart Cover Lock ar en tillvalsfunktion pa vissa modeller. 



Smart Cover Lock ar ett programskyddat las for kapan som kontrolleras 
av setup-losenordet. Laset hindrar obehoriga fran att komma at datorns 
inre komponenter. Datorn levereras med Smart Cover Lock olast. Mer 
information om hur du laser Smart Cover Lock hittar du i handboken 
Hantera datorn pa cd-skivan Documentation. 

An van da Smart Cover FailSafe Key 

Om du aktiverar Smart Cover Lock och inte kan ange losenordet for 
att avaktivera laset maste du anvanda Smart Cover FailSafe Key for 
att oppna datorns kapa. Verktyget behovs for att komma at datorns 
inre komponenter da foljande intraffar: 

■ Stromavbrott 

■ Misslyckad start 

■ PC-komponentfel (t.ex. processor eller nataggregat) 

■ Bortglomt losenord 



Smart Cover FailSafe Key ar ett specialverktyg som kan rekvireras 
fran HP. Var forberedd och bestall det innan den behovs. 



Bestall en FailSafe Key pa foljande satt: 

■ Kontakta en auktoriserad HP-aterforsaljare eller -servicegivare. 
Bestall PN 166527-001 om du vill ha det skruvnyckelliknande 
verktyget, eller PN 166527-002 om du vill ha bitskruvmejseln. 

■ Se HP-webbplatsen (www.hp.com) for bestallningsinformation. 

■ Ring numret som finns i garantin eller i Telefonnummer till Teknisk 
support pa cd-skivan Documentation om du behover teknisk support. 



Referenshandbok 



www.hp.com 



2-3 



Uppgradera maskinvara 



Gor sa har for att oppna datorns kapa med last Smart Cover Lock: 

1 . Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

2. Dra ut natsladden fran vagguttaget och koppla loss alia externa 
enheter. 

3. Med FailSafe Key tar du bort de tva sakerhetsskruvarna som laser 
fast Smart Cover Lock i chassit. 




Skruva loss Smart Cover Lock-skruven 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

Nar du ska satta tillbaka Smart Cover Lock, faster du laset med 
sakerhetsskruven. 
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Ta bort datorns kapa 

Ta bort datorns kapa pa foljande satt: 

1. Om du har last med Smart Cover Lock, startar du om och laser 
upp datorn med setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Dra ut natsladden fran vagguttaget och datorn samt koppla loss 
all kringutrustning. 

ASE UPP! Innan du far bort datorns kapa kontrollerar du aft datorn dr 
avstdngd och att natsladden har tagits bort fran ndtuttaget. 



4. Tryck pa knapparna pa datorns vanstra och hogra sidor O och 
skjut sedan datorkapan framat sa langt det gar ©, lyft upp kapan 
och ta av den fran chassit. 




Ta bort datorns kapa 
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Sdtta tillbaka datorns kapa 

Nar du ska satta pa kapan igen, riktar du in hakarna pa kapan med sparen 
pa chassit och skjuter sedan pa kapan pa chassit tills den lases fast. 




Satta tillbaka datorns kapa 

In stall era ytterligare minne 

Datorn levereras med DDR-SDRAM-minne (Double Data Rate- 
Synchronous dynamic random access memory) i DIMM-moduler 
(dual inline memory module). 

DIMM 

Minnessocklarna pa moderkortet kan vara forsedda med upp till 
fyra standardiserade DIMM. I de har minnessocklarna finns minst 
en forinstallerad DIMM. For maximalt minnesstod kan du forse 
moderkortet med upp till 4 GB minnesutrymme, konfigurerat 
i tva kanaler for hog prestanda. 
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DDR-SDRAM DIMM 

For att systemet ska fungera riktigt, om systemet stoder 
DDR-SDRAM DIMM, maste DIMM vara: 

■ standardiserade 184-stifts 

■ obuffrade PC2700 333 MHz-kompatibla eller 
PC3200 400 MHz-kompatibla 

■ 2,5 volt DDR-SDRAM DIMM 
DDR-SDRAM DIMM maste aven: 

■ stodja CAS-latens 2,5 eller 3 (CL = 2,5 eller CL = 3) 

■ innehalla obligatorisk JEDEC SPD-information 
Dessutom stodjer datorn: 

■ 256 Mbit-, 512 Mbit och 1 Gbit-icke-ECC-minnesteknologier 

■ enkelsidiga och dubbelsidiga DIMM 

■ DIMM konstruerade med x8- och xl6-DDR-enheter; DIMM 
konstruerade med x4 SDRAM stods ej 

Foljande processorbussfrekvenser kravs for att systemet ska kunna 
anvandas med understodda minnesfrekvenser. 



Minnesfrekvens 


Nodvdndig 




processorbussfrekvens 


333 MHz 


533 MHz eller 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Om en minnesfrekvens anvands tillsammans med en processor med 
for lag processorbussfrekvens, kommer systemet i stallet att koras 
med den hogsta minnesfrekvensen som stods av processorn. Om 
datorn ar utrustad med exempelvis 400 MHz DIMM och 533 MHz 
processorbuss kommer systemet att kora med minnesfrekvensen 
400 MHz eftersom det ar den hogsta mojliga. 



Systemet startar inte om du installerar DIMM utan stod. 



Information om hur du tar reda pa processorbussfrekvensen for en 
viss dator finns i Konfigureringshandboken pa cd-skivan Documentation. 
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Utrusta DIMM-socklar 

Systemet kors automatiskt med en kanal, i ett asymmetriskt tvakanalslage 
eller i ett interfolierat tvakanalslage med hogre prestanda beroende 
pa hur DIMM installer ats. 

■ Systemet arbetar i ett enkanalslage om de utrustade 
DIMM-socklarna endast finns i en kanal. 

■ Systemet arbetar i ett asymmetriskt tvakanalslage om den totala 
minneskapaciteten for DIMM i Kanal A inte ar identisk med den 
totala minneskapaciteten for DIMM i Kanal B. 

■ Systemet arbetar i ett interfolierat tvakanalslage med hogre kapacitet 
om den totala minneskapaciteten for DIMM i Kanal A ar identisk 
med den totala minneskapaciteten for DIMM i Kanal B. Teknologin 
och enhetsbredden kan emellertid variera mellan kanalerna. Om 
exempelvis Kanal A ar forsedd med tva 256 MB DIMM och 
Kanal B med en 5 12 MB DIMM, arbetar systemet i interfolierat lage. 

■ I alia lagen bestams den maximala arbetshastigheten av systemets 
langsammaste DIMM. Om till exempel systemet ar forsett med 
en 333 MHz DIMM och en 400 MHz DIMM, kors systemet i den 
lagsta av de bada hastigheterna. 
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Det firms fyra DIMM-socklar pa moderkortet, med tva socklar per kanal. 
Socklarna har etiketterna XMM1, XMM2, XMM3 och XMM4. 
Socklarna XMM1 och XMM2 arbetar i minneskanal A. Socklarna 
XMM3 och XMM4 arbetar i minneskanal B. 




DIMM-sockelplatser 



Artikel 


Beskrivning 


Sockelfdrg 


O 


DIMM-sockel XMM1, Kanal A 


Bla 


© 


DIMM-sockel XMM2, Kanal A 


Svart 


© 


DIMM-sockel XMM3, Kanal B 


Bla 


o 


DIMM-sockel XMM4, Kanal B 


Svart 
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Installera DDR-SDRAM DIMM 



ASE UPP! Minnessocklarna har guldkontakter. Ndr du uppgraderar minnet 
dr det viktigt att du anvdnder minnesmoduler med guldkontakter for att 
fdrhindra korrosion och/eller oxidation som kan intrdffa om olika metaller 
anvdnds. 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller pd extrakort. Innan du pdborjar dessa procedurer ser du till att du dr 
fri frdn statisk elektricitet genom attta i ett jordat metallforemdl. Mer information 
finns i Bilaga D, "Elektrostatisk urladdning". 



SE UPP! Ror inte minnesmodulernas kontakter. Det kan skada modulen. 

1. Om du har last med Smart Cover Lock, startar du om och laser 
upp datorn med setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss alia externa enheter. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Leta ratt pa minnesmodulsocklarna pa moderkortet. 

A YARNING! Minska risken for brdnnskador genom att lata de interna 
systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 
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6. Oppna minnesmodulsockelns bada hakar O och tryck sedan in 
minnesmodulen i sockeln ©. 




Installera en DIMM 



En minnesmodul kan bara installeras pa ett satt. Passa sparet pa modulen 
med upphojningen i sockeln. 



For att erhalla maximal minnesprestanda kan du utrusta socklarna sa 
att minneskapaciteten i Kanal A blir identisk med minneskapaciteten 
i Kanal B. Om du exempelvis har en forinstallerad DIMM i sockel XMM1 
och lagger till en andra DIMM, rekommenderas att du installerar en 
DIMM med samma minneskapacitet i sockel XMM3 eller XMM4. 



7. Tryck in modulen i sockeln. Kontrollera att den ar helt inne 
och ar korrekt monterad. Se till att hakarna ar lasta ©. 

8. Upprepa stegen 6 och 7 for alia ytterligare moduler som du 
vill installera. 

9. Satt tillbaka datorns kapa. 

10. Om du normalt laser med Smart Cover Lock, anvander du 
setup-programmet for att ater aktivera Smart Cover-sensorn och 
lasa datorn. 

Datorn kanner automatiskt av extraminnet nasta gang du startar den. 
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In stall era ett expansionskort 

I datorn firms tva PCI-expansionsplatser som standardutrustning och som 
vardera kan rymma ett expansionskort som ar upp till 17,46 cm langt. 
I datorn finns aven en plats for ett PCI Express xl -expansionskort och 
en plats for ett PCI Express xl6-expansionskort. 



PCI- och PCI Express-kortplatserna stodjer endast lagprofilkort, 
om inte ett forlangningskort har installerats som tillval. Det valfria 
forlangningskortet stodjer tva standard PCI-kortplatser med full hojd. 




Expansionsplatsernas placehng 



Artikel 


Beskrivning 


O 


plats for PCI-expansionskort 


© plats for PCI-expansionskort 


© plats for PCI Express xl 6-expansionskort 


O 


plats for PCI Express xl -expansionskort 



I PCI Express xl6-expansionsplatsen kan du installera ett 
expansionskort av typen PCI Express xl, x4, x8 eller xl6. 
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Sa har installerar du ett expansionskort: 

1. Om du har last med Smart Cover Lock, startar du om och laser 
upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Ange den kortplats dar du onskar installera expansionskortet. 

6. Frigor platsskyddets lashake som haller fast PCTplatsskydden 
genom att lyfta upp den grona upphojningen pa haken och vrida 
haken till oppet lage O. 

7. Ta bort platsskyddet genom att skjuta det uppat och utat ©. 




Ta bort expansionskortplatsens skyddsplat 
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8. Satt in expansionskortet genom att skjuta kortet under skyddsplatens 
lashake och darefter trycka ned kortet i sockeln pa moderkortet. 

Se till att inte andra komponenter i chassit skrapas nar du installerar 
expansionskortet. 




Installera ett expansionskort 
9. Vrid tillbaka skyddsplatens lashake sa att expansionskortet lases fast. 



Nar du installerar ett expansionskort, kontrollera da att metallklamman 
pa kortet glider in i sparet pa datorns baksida och tryck sedan fast det 
ordentligt sa att hela kontakten sitter fast ordentligt i kortplatsen. 



ASE UPP! Alia expansionskortplatser pa datorns baksida maste antingen 
innehalla ett expansionskort eller ha en skyddsplat for att kylningen av 
datorns inre komponenter ska fungera vid driften. 
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Ta bort ett PCI Express-expansionskort 

Sa har tar du bort ett standard PCI Express-expansionskort: 

1. Om du har last med Smart Cover Lock, startar du om och laser 
upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Frigor skyddsplatens lashake pa datorns baksida som haller fast 
PCTskyddsplatarna genom att lyfta upp den grona upphojningen 
pa haken och vrida haken till oppet lage. 

6. Dra lasarmen (baktill pa PCI Express-expansionskortplatsen) bort 
fran kortet och vicka sedan forsiktigt pa kortet fram och tillbaka 
tills det lossnar fran kortplatsen. Dra kortet rakt upp ur sockeln 
och sedan bort fran chassits inre. Skrapa inte kortet mot andra 
komponenter. 




Ta bort ett standard PCI Express-expansionskort 
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7. Forvara kortet i en antistatisk forpackning. 

8. Om du inte installerar ett nytt expansionskort, satter 
du in en skyddsplat over den oppna kortplatsen. 

9. Vrid tillbaka skyddsplatens lashake for att lasa fast 
expansionskorten och skyddsplatarna. 

ASE UPP! Alia expansionskorfplatser pa datorns baksida maste antingen 
innehalla ett expansionskort eller ha en skyddsplat for art kylningen av datorns 
inre komponenter ska fungera vid driften. 



Installera ytterligare enheter 

Datorn har plats for tva externa enheter. Sa har installerar du 
ytterligare enheter: 

■ Den primara Seriella ATA (SATA)-harddisken ska anslutas till 
den primara SATA-styrenheten pa moderkortet (med etiketten 
P60 SATA 0). Anslut en andra SATA-harddisk till den sekundara 
SATA-styrenheten pa moderkortet (med etiketten P61 SATA 1). 

■ Anslut parallella ATA (PATA)-expansionsenheter, sasom optisk enhet, 
IDE band- och Zip-enheter, till PATA-styrenheten (med etiketten 
P20 PRIMARY IDE) med en standardiserad 80-polig kabel. 

■ Du maste satta i styrskruvar sa att enheten kommer ratt 

i enhetsfastet och lases fast. HP tillhandahaller extra styrskruvar 
(fyra 6-32 standardskruvar och fyra M3 metriska skruvar) som 
fmns pa chassits framsida under datorns kapa. Till harddisken 
anvands 6-32 standardskruvar. For alia andra enheter anvands 
M3 metriska skruvar. De metriska skruvarna fran HP ar svarta 
och standardskruvarna fran HP ar blanka. 
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ASE UPP! Gdr sd hdr for att minska risken for fdrlust av information och skada 
pa dator eller harddisk: 

■ Om du softer in eller tar bort en harddisk maste operativsystemet 
avslutas korrekt innan datorn stdngs av. Ta inte bort en harddisk nar 
datorn dr pa eller i viloldge. 

■ Innan du hanterar en enhet kontrollerar du, att du inte dr statiskt 
laddad. Undvik att rdra vid enhetens kontakter. Mer information 
om att undvika skador till fdljd av statisk elektricitet finns i Bilaga D, 
"Elektrostatisk urladdning." 

■ Hantera enheten varsamt, tappa den inte. 

■ Anvdnd inte onddigt vdld ndr du sdtter i en enhet. 

■ Undvik att utsdtta en harddisk for vdtskor, extrema temperaturer eller 
produkter som alstrar magnetfdlt sdsom bildskdrmar och hogtalare. 

■ Om en enhet mdste skickas med post placerar du den i en varupdse 
med bubbelfolie eller annan lamplig skyddande fdrpackning med 
etiketten "Omtdligt: Hanteras varsamt." 
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Enheternas placeringar 




Enhetsplatser 



© 3,5-tum, intern, standard hdrddiskplats 

© 5,25-tums enhetsplats for extra enheter 

© 3,5-tums enhetsplats (pd bilden en 1 , 44-MB diskettenhet)* 

*Om datorn har en 1 ,44-MB-diskettenhet, konfigureras den med en 
diskettenhetsplats (PN 3601 89-001 ) enligt bilden. Om datorns innehdller 
en torn 3,5-tums enhetsplats installeras ett panelskydd (PN 358797-001 ) 
pd datorn i stdllet. Om du saknar en enhet pd den har platsen, kan 
du installera en 3,5-tumsenhet (till exempel en diskettenhet, en hdrddisk 
eller en Zip-enhet) har vid ett senare tillfdlle. Om du emellertid ska 
installera en 3,5-tums enhet annan an en diskettenhet eller hdrddisk, 
mdste du bestdlla ett 3,5-tums panelskydd (PN 358796-001). 



For att bekrafta typ, storlek och kapacitet pa lagringsenheterna som ar 
installerade i datorn, kor du setup-programmet. Mer information finns 
i Konfigureringshandboken pa cd-skivan Documentation. 
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Ta bort en optisk enhet 

ASE UPP! Alia lostagbara lagringsmedia ska tas ut ur enheterna innan 
de demonteras frdn datorn. 



En optisk enhet ar en CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-, 
DVD-R/RW- eller CD-RW/DVD-kombi-spelare). 

Gor pa foljande satt om du onskar ta bort en optisk enhet: 

1 . Om du har last med Smart Cover Lock, startar du om och laser 
upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Tryck ned den grona haken pa chassits framsida intill enheterna O. 
Denna atgard frigor enhetsfastet. 

6. Skjut enhetsfastet framat sa langt det gar ©. Denna atgard laser 
upp enheten. 




Frigora enhetsfastet 
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7. Koppla bort data- och stromkablarna fran den optiska enhetens 
baksida. 




Koppla bort nat- och datakablarna 

8. Skjut den optiska enheten framat och lyft den uppat och ut ur 
enhetsfastet. 




Ta bort den optiska enheten 
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Satt tillbaka en optisk enhet genom att gora precis tvart om. Nar du 
satter tillbaka en enhet, anvander du de fyra skruvarna fran den gamla 
enheten i den nya. Skruvarna fungerar som skenor pa enheten. 



Ta bort en diskettenhet 



ASE UPP! Alia lostagbara lagringsmedia ska tas ut ur enheterna innan 
de demonteras fran datorn. 



Diskettenheten ar placerad under den optiska enheten. Sa har tar 
du bort diskettenheten: 

1. Folj proceduren i avsnittet ovan, "Ta bort en optisk enhet," for att 
ta bort den optiska enheten sa att du kommer at diskettenheten. 

2. Koppla bort data- och stromkablarna fran diskettenhetens baksida. 

3. Skjut diskettenheten framat och lyft den uppat och ut ur enhetsfastet. 




Ta bort diskettenheten 



Satt tillbaka en diskettenhet genom att gora precis tvart om. Nar du 
satter tillbaka en enhet, anvander du de fyra skruvarna fran den gamla 
enheten i den nya. Skruvarna fungerar som skenor pa enheten. 
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Installera en extra optisk enhet 

Gor sa har for att installera en extra optisk enhet: 

1. Om du har last med Smart Cover Lock, startar du om och laser 
upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Satt in tva M3-metriska styrskruvar i de nedre halen pa varje sida 
av enheten. HP tillhandahaller fyra extra M3 metriska skruvar pa 
chassits framsida under datorns kapa. De M3-metriska skruvarna 
fran HP ar svarta. 



ASE UPP! Anvand bara 3/1 6 turn eller 5 mm langa skruvar som styrskruvar. 
Langre skruvar kan skada enhetens inre komponenter. 



Nar du satter i en enhet igen, anvander du de fyra M3-metriska 
styrskruvarna fran den gamla enheten i den nya. Skruvarna fungerar 
som skenor pa enheten. 




Satta in styrskruvar i den optiska enheten 
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6. Tryck ned den grona haken pa chassits framsida intill enheterna O. 
Denna atgard frigor enhetsfastet. 

7. Skjut enhetsfastet framat sa langt det gar ©. Denna atgard laser 
upp enheten. 




Frigora enhetsfastet 
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8. Placera styrskruvarna pa enheten i enhetsfastets J-skaror. O. 
Skjut sedan enheten mot datorns baksida © sa att enheten sitter 
fast i J-skarorna. 




Installera den optiska enheten 
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9. Anslut datakablarna till moderkortet. 

10. Anslut strom- och datakablarna baktill pa den optiska enheten. 




Anslutning av nat- och datakablarna 

11. Skjut enheten och enhetsfastet hela vagen tillbaka in i chassit 
tills enhetsfastet lases fast. 



Enheten lases automatiskt fast i enhetsfastet nar enhetsfastet ar 
tillbakaskjuten. 



12. Satt tillbaka datorns kapa. 

Systemet kanner automatiskt igen enheten och konfigurerar om datorn. 

ASE UPP! Vid service av datorn maste du se till att alia kablar sdtts tillbaka 
i rdtt kontakter. Felaktig inkoppling av kablarna kan skada datorn. 
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Uppgradering av SATA-hdrddisken 

Ta bort och byta ut harddisken 

Se till att du alltid sakerhetskopierar datan pa den gamla harddisken 
innan harddisken tas bort, sa att du kan overfora all data till den nya 
harddisken. 

En forinstallerad 3,5-tums harddisk ar placerad under nataggregatet. 
Ta bort och byt ut harddisken sa har: 

1 . Om du har last med Smart Cover Lock, startar du om och laser 
upp datorn i setup-programmet. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. 

3. Ta ut natsladden ur vagguttaget och koppla loss all kringutrustning. 

4. Ta bort datorns kapa. Ga till "Ta bort datorns kapa." 

5. Tryck ned den grona haken pa chassits framsida intill den optiska 
enheten O och skjut den optiska enhetens hallare framat ©. 




Skjuta den optiska enheten framat 
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6. Vrid nataggregatets hallare sa att den star upp. 




Hoja nataggregatet 

1. Koppla loss natkabeln O och datakabeln © fran harddiskens 
baksida. 




Koppla loss harddiskens data- och natkabel 
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Dra i upphojningen som laser fast enheten bort fran enheten O, 
skjut harddisken mot datorns framsida och lyft sedan upp enheten 
och ut ur enhetsplatsen ©. 




Ta bort harddisken 
9. For att installera en harddisk gor du precis tvart om. 

Med utbytesharddisken medfoljer flera datakablar. Se till att du anvander 
den kabel som ar identisk med den fabriksinstallerade kabeln. 



Om datorn endast har en SATA-harddisk, maste du ansluta datakabeln 
i kontakten med etiketten P60 SATA 0 forst for att inget funktionsproblem 
ska uppsta med harddisken. 



Nar harddisken byts behaller du de fyra skruvarna fran den gamla 
harddisken och anvander dem for att fasta den nya. Skruvarna fungerar 
som skenor pa enheten. Du behover en T-15-stjarnskruvmejsel for 
att skruva av och pa styrskruvarna. HP tillhandahaller fyra extra 
6-32 standardskruvar pa chassits framsida under datorns kapa. 
6-32-standardstyrskruvarna ar blanka. 
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Om du har bytt ut den primara harddisken, satter du i cd-skivan 
Restore Plus! for att aterstalla operativsystemet, drivrutiner och/eller 
program som var forinstallerade nar du kopte datorn. Folj instruktionerna 
i den handbok som medfoljer cd-skivan Restore Plus!. Nar aterstallningen 
ar klar, installerar du om dina egna filer som du sakerhetskopierade 
innan du borjade utbytet av harddisk. 



Installera en enhet i en 3,5-tums enhetsplats 

Beroende pa datorns konfiguration kan 3,5-tums enhetsplatsen pa 
datorns framsida konfigureras med en diskettenhet eller ha en torn 
enhetsplats. Typen av panel som skyddar enhetsplatsen varierar 
beroende pa den ursprungliga datorkonfigurationen. 

Om inte datorn konfigurerats med den valfria optiska diskettenheten, 
kan du installera en 3,5-tums enhet, som en diskettenhet eller harddisk 
i enhetsplatsen nar som heist. 



Typen av skyddsplat beror pa vilken typ av enhet som du avser att 
installera. Om du installera en diskettenhet maste du installera en 
diskettenhetspanel (PN 360189-001). Om du installera en harddisk 
maste du installera ett panelskydd (PN 358797-001). Om du ska 
installera en 3,5-tums enhet annan an en diskettenhet eller harddisk, 
maste du installera ett 3,5-tums panelskydd (PN 358796-001). 
Kontakta en auktoriserad HP-aterforsaljare eller - servicegivare 
sa att du far ratt skyddsplat nar du konfigurerar om datorn. 



3,5-tums-enhetsplatsen finns under den optiska enheten. Installera 
en enhet i en 3,5-tums enhetsplats: 



Du maste satta i styrskruvar sa att enheten kommer ratt i enhetsfastet och 
lases fast. HP tillhandahaller extra styrskruvar (fyra 6-32 standardskruvar 
och fyra M3 metriska skruvar) som finns pa chassits framsida under 
datorns kapa. Till harddisken anvands 6-32 standardskruvar. For alia 
andra enheter anvands M3 metriska skruvar. De metriska M3-skruvarna 
fran HP ar svarta och 6-32-standardskruvarna fran HP ar blanka. 
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1. Folj proceduren i avsnittet "Ta bort en optisk enhet" for att ta bort 
den optiska enheten sa att du kommer at 3,5-tums enhetsplatsen. 

2. Placera styrskruvarna pa enheten i enhetsfastets J-skaror. O. 
Skjut sedan enheten mot datorns baksida © sa att enheten sitter 
fast i J-skarorna. 




m 



Installera en enhet i 3,5-tums enhetsplatsen (harddisk visas) 

3. Skjut tillbaka enhetsfastet in i chassit tills det laser pa plats. 

4. Anslut nat- och datakablarna baktill pa enheten. Om du installerar 
en andra harddisk ansluter du datakabelns andra ande i den kontakt 
pa moderkortet som har etiketten P61 SATA 1. 
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5. Ta bort enhetens skyddsplat genom att trycka de bada upphojningarna 
pa ena sidan av den storre frontpanelen inat O och vrida bort enhetens 
skyddsplat fran den storre frontpanelen ©. 



Typen av panel varierar beroende pa den ursprungliga 
datorkonfigurationen. 




Ta bort en drivenhets panel (diskettenhetens panel visas) 
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6. Ersatt den borttagna enhetens panel med lamplig panel genom att 
trycka fast panelen. 



Typen av skyddsplat beror pa vilken typ av enhet som du avser att 
installera. Om du installerar en diskettenhet maste du installera en 
diskettenhetspanel (PN 360189-001). Om du installerar en harddisk 
maste du installera ett panelskydd (PN 358797-001) som visas pa bilden. 
Om du ska installera en 3,5-tums enhet annan an en diskettenhet eller 
harddisk, maste du installera ett 3,5-tums panelskydd (PN 358796-001). 
Kontakta en auktoriserad HP-aterforsaljare eller - servicegivare sa att 
du far ratt skyddsplat nar du konfigurerar om datorn. 




Installera en drivenhets panel (harddiskens panelskydd visas) 
7. Satt tillbaka datorns kapa. 
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Arbeta med MultiBay-alternativet 

MultiBay-altemativet ar en speciell enhetsplats som stoder en mangd 
extra 12,7 mm lostagbara enheter sasom: 

■ MultiBay CD-ROM-enhet* 

■ MultiBay CD RW-enhet 

■ MultiBay DVD-ROM-enhet 

■ MultiBay CD-RW/DVD-ROM-kombienhet 

■ MultiBay SMART-harddisk 

*Kan vara "snabbinkopplad" eller "snabbvaxlad" 

Installationsproceduren vid installation av MultiBay ar identisk med 
installationen av en optisk enhet. Information finns i "Installera en 
extra optisk enhet". 



Nar du installerar MultiBay ansluter du datakabeln till en PATA- kontakt 
pa moderkortet som inte anvands av nagon annan enhet. I annat fall 
kan du fa ett POST-felmeddelande. 



ASE UPP! Fdlj dessa rad for att minska risken att forlora information 
i dator/enhet eller att skada den: 

■ Innan du hanterar en enhet kontrollerar du, att du inte ar statiskt 
laddad. Undvik att rdra vid enhetens kontakter. 

■ Innan du reser med, transporterar, fdrvarar eller tar bort en enhet, 
med undantag for en harddisk, kontrollerar du att inga media, som 
t.ex. en CD- eller DVD-skiva finns i enheten och att skivtallriken ar 
inskjuten. 

■ Hantera enheten forsiktigt: anvdnd inte onddigt mycket vald for att 
sdtta in enheten, tappa den inte och tryck inte pd dess hoi je. 

■ Undvik att utsatta en harddisk for vdtskor, extrema temperaturer eller 
produkter som alstrar magnetfdlt sasom bildskdrmar och hogtalare. 

■ Om en enhet mdste skickas med post placerar du den i en varupase 
med bubbelfolie eller annan lamplig skyddande forpackning med 
etiketten "Omtdligt: Hanteras varsamt". 
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"Snabbinkoppling" eller "Snabbvaxling" 
av MultiBay-enheter 

ASE UPP! Skydda dator, enhet och data som sparats pa enheten genom att: 
Stdnga av datorn innan du softer in eller tar bort en harddisk. Aldrig ta 
bort en harddisk medan datorn dr pa eller i viloldge. Om du inte dr sdker 
pd om datorn dr i viloldge, startar du den och stdnger sedan av den. 



Om ett forinstallerat HP-operativsystem anvands i datorn, kan du satta 
i eller ta bort en CD-ROM-enhet medan datorn ar pa, av eller i vilolage. 

ASE UPP! Efter att en optisk enhet har satts i medan datorn dr pd, bdr du 
starta om datorn om du anvdnder program for inspelning, sdkerhetskopiering 
eller videouppspelning. Detta gdr du for att vara sdker pd att den optiska 
enhetens alia funktioner fungerar som de ska. 
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Ta bort sdkerhetsskruven i MultiBay 

En monterad sakerhetsskruv blockerar MultiBay-enhetens utmatningsspak 
sa att den installerade MultiBay-enheten inte kan tas bort. 

For att ta bort MultiBay-enheten maste du forst ta bort 
sakerhetsskruven (om sadan finns) och da anvanda FailSafe Key. 



Om det inte medfoljde nagon FailSafe Key med datorn, kontakta 
da en auktoriserad HP-aterforsaljare eller -servicegivare. Bestall 
PN 166527-001 om du vill ha det skruvnyckelliknande verktyget, 
eller PN 166527-002 om du vill ha bitskruvmejseln. 




Ta bort sakerhetsskruven i MultiBay (skruvnyckelliknande verktyg visas) 
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Sdtta in en enhet i MultiBay-platsen 

1. Ta bort lostagbara media, t.ex. en CD-skiva, fran enheten. 

2. Om du inte snabbinkopplar en CD-ROM-enhet, avslutar du alia 
program, stanger av operativsystemet och stanger sedan av datorn. 

3. Med enhetens ovre del uppat och kontakten vand mot datorn 
skjuter du in enheten i MultiBay-platsen och trycker fast den 
sa att den elektriska kontakten sitter ratt. 




Satta in en enhet i MultiBay-platsen 

4. Efter att en optisk enhet har satts in medan datorn ar pa, bor 
du starta om datorn om du anvander program for inspelning, 
sakerhetskopiering eller videouppspelning. Detta gor du for att 
vara saker pa att den optiska enhetens alia funktioner fungerar 
som de ska. 

5. Installera sakerhetsskruven for MultiBay, om sa onskas. Mer 
information finns i "Ta bort sakerhetsskruven i MultiBay". 

Om enheten inte startar, kontrollerar du att nodvandiga drivrutiner har 
installerats i datorn. Om sa ej skett, kan du ladda ner dem kostnadsfritt 
fran HP-webbplatsen pa adressen www.hp.com. 
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Ta bort en enhet fran MultiBay-platsen 

1. Ta bort lostagbara media, t.ex. en CD-skiva, fran enheten. 

2. Innan en optisk enhet tas bort maste enheten stoppas genom 
att du klickar pa ikonen Safely Remove Hardware [Saker 
borttagning av maskinvara] pa Windows aktivitetsfalt. 

3. Om du inte snabbinkopplar en CD-ROM-enhet, avslutar du alia 
program, stanger av operativsystemet och stanger sedan av datorn. 

4. Ta bort eventuell MultiBay-sakerhetsskruv. Instruktioner om hur 
du tar bort MultiBay-sakerhetsskruven finns i avsnittet "Ta bort 
sakerhetsskruven i MultiBay". 

5. Skjut utmatningsspaken at vanster for att mata ut enheten ur 
MultiBay-platsen. 




Ta bort en enhet fran MultiBay-platsen 
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Partitionera och formatera en MultiBay-hdrddisk 



Du maste ha loggat in som administrator eller inga i administratorsgruppen 
for att slutfora den har proceduren. 



1. Avsluta alia program, avsluta operativsystemet och stang av datorn. 

2. Satt in MultiBay-harddisken i MultiBay-platsen. Mer information 
fmns i "Satta in en enhet i MultiBay-platsen". 

3. Starta datorn. 

4. Klicka pa Start. 

5. Hogerklicka pa Den har datorn och klicka sedan pa Hantera. 

6. Klicka pa Lagring och dubbelklicka sedan pa Diskhantering. 

7. Hogerklicka pa MultiBay-haiddisken och sedan pa Partition. 
Las noga alia uppmaningar som visas pa skarmen och vidta 
motsvarande atgarder. 

Ytterligare information firms i online-hjalpen (klicka pa Atgard > Hjalp). 
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Specifikationer 



Se till att det finns ett fritt utrymme pa minst 10 cm runt om datorn. 

HP Compaq Small Form Factor (dator med liten formfaktor) 
Bordsdatorns matt 

Hojd 3,95 turn 10,3 cm 

Bredd 13,3 turn 33,78 cm 

Djup (djupet okar om datorn dr 14,9 turn 37,85 cm 
forsedd med ett portsdkerhetsbygel) 

Ungefarlig vikt 21 lb 9,53 kg 

Temperaturomrade 

I drift 50° till 95 °F 1 0° till 35 °C 

Avstangd -22° till 1 40 °F -30° till 60 °C 

Relativ fuktighet (icke kondenserande) 

I drift 1 0-90% 1 0-90% 

Avstangd (38,7 °C max vat temperatur) 5-95% 5-95% 

Maximal hojd over havet (ej tryckkabin) 

I drift 1 0.000 fot 3.048 m 

Avstangd 30.000 fot 9.144 m 

Drifttemperaturen minskar 1 ,0 °C per 300 m (1 .000 fot) upp till 3.000 m (10.000 fot) over 
havet, utan direkt soil jus. Maximal dndring av drifttemperatur dr 10 °C/h. Den ovre grdnsen 
kan vara lagre pga installerad extrautrustning. 
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Specifikationer 



HP Compaq Small Form Factor (dator med liten formfaktor) 
Stromkalla 

Driftspanning* 

Spanningsintervall 

Linjefrekvens 
Uteffekt 

Mdrkstrom (maximal)* 

Varmeutstralning 

Maximalt 
Typiskt (vilolage) 



90-264 V 
vaxelstrom 

1 00-240 V 
vaxelstrom 

50-60 Hz 

240 W 

5 A @ 1 00 V 
vaxelstrom 



1 260 BTU/h 
340 BTU/h 



90-264 V 
vaxelstrom 

1 00-240 V 
vaxelstrom 

50-60 Hz 

240 W 

2,5 A @ 200 V 
vaxelstrom 



3 1 8 kg kcal/h 
86 kg kcal/h 



*Detta system anvander ett nataggregat med heltdckande aktiv korrektion. Detta gor att 
systemet uppfyller kraven for CE-mdrkning for anvdndning i Europeiska Unionen. Tack vare att 
ndtaggregatet har heltdckande aktiv korrektion behover inget val av spanning goras manuellt, 
vilket dr en fordel. 
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Byta batteri 



Batteriet som levereras med datorn ger strom at realtidsklockan. 
Nar du byter ut batteriet maste det vara av samma typ som datorns 
originalbatteri. Datorn levereras med ett myntformat 3-volts litiumbatteri. 

Du kan forlanga litiumbatteriets livslangd genom att ansluta datorn 
^ :5 ^ till ett vagguttag. Litiumbatteriet anvands bara som stromforsorjning 
nar datorn INTE ar ansluten till ett vagguttag. 



A YARNING! Datorn innehaller ett inbyggt litium-brunstensbatteri. Det finns 
risk for brand eller frdtskador om batteriet hanteras felaktigt. Sa hdr minskar 
du risken for personskador: 

■ Forsok inte att ladda upp batteriet. 

■ Utsdtt inte batteriet for hogre temperaturer an 60 °C. 

■ Ta inte isdr, kldm sonder eller punktera det, kortslut inte externa 
kontakter och kasta det inte i vatten eller eld. 

■ Ersdtt bara batteriet med det HP-bafteri som dr avsett for den hdr 
produkten. 



ASE UPP! Innan du byter batteri dr det viktigt att du sdkerhetskopierar datorns 
CMOS-instdllningar. Nar batteriet tas bort eller bytes ut kommer CMOS- 
instdllningarna att raderas. Mer information om sdkerhetskopiering av 
CMOS-instdllningar finns i handboken Felsokning pa cdskivan Documentation. 



Slang inte batterier i hushdllssoporna. Hantera dem som miljofarligt avfall 
och lamna in dem pa uppsamlingsplatser for batterier eller hos en 
auktoriserad HP-dterforsdljare. 



ASE UPP! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn 
eller extrautrustningen. Innan du pdborjar dessa procedurer ser du till att 
du dr fri frdn statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallforemdl. 
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1. Om Smart Cover Lock ar aktivt anvander du setup-programmet 
for att lasa upp datorn och avaktivera Smart Cover-sensorn. 

2. Stang av datorn pa ratt satt via operativsystemet. Stang darefter 
av eventuell kringutrustning. Ta ut natsladden ur vagguttaget 
och koppla loss all kringutrustning. Ta sedan bort datorns kapa. 

Du kan behova ta bort ett expansionskort for att komma at batteriet. 

3. Leta ratt pa batteriet och batterihallaren pa moderkortet. 

4. Beroende pa vilken typ av batterihallare som finns pa moderkortet 
foljer du respektive anvisningar nedan for att byta batteri. 

Typ 1 

a. Lyft ut batteriet ur hallaren. 




Ta bort ett myntformat batteri (Typ 1 ) 

b. Skjut in det nya batteriet pa plats med pluspolen uppat. 
Batterihallaren laser automatiskt batteriet i ratt position. 
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Typ2 

a. Tryck pa metallMamman som sticker upp pa batteriets ena sida 
for att lossa det fran hallaren. Nar batteriet lossats lyfter du 
bort det O. 

b. Satt i ett nytt batteri genom att skjuta in batteriets kant under 
hallarens metaliklamma. Pluspolen ska vara uppat. Tryck ner 
batteriets andra kant tills metallklamman laser fast batteriet ©. 




Ta bort och satta i ett myntformat batteri (Typ 2) 
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Byta batteri 



Dra tillbaka klamman O som haller batteriet pa plats 
och ta bort batteriet ©. 

Satt i det nya batteriet och satt tillbaka klamman igen. 




Ta bort ett myntformat batteri (Typ 3) 




Nar du har satt i ett nytt batteri, gor du pa foljande satt. 



5. Satt tillbaka datorns kapa. 

6. Anslut datorn till vagguttaget och starta den. 

7. Stall in datum och klockslag, losenord och andra eventuella 
installningar med setup-programmet. Mer information finns 
i Konfigureringshandboken pa cd-skivan Documentation. 

8. Om du normalt laser med Smart Cover Lock, anvander du 
setup-programmet for att ater aktivera Smart Cover-sensorn 
och lasa datorn. 



Typ 3 

a. 
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Sdkerhetslas 



Montera ett sdkerhetslas 

Sakerhetslasen som visas nedan och pa nasta sida kan anvandas 
for att lasa datorn. 



En portsakerhetsbygel finns ocksa tillganglig (visas ej). 
^ :5 ^ Mer information finns pa www.hp.com. 



Kabellas 

Satt i kabellaset, om sadant finns, enligt bilden nedan. 



• 




Montera ett kabellas 
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Tangentbordslds 
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Chassits universella klamlds 
Utan sakerhetskabel 

1 . Tra tangentbordskabeln och muskabeln igenom laset. 
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Sakerhetslas 



2. Skruva fast laset pa chassit med medfoljande skruv. 
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Med sdkerhetskabel 



1. Satt fast sakerhetskabeln genom att sno den runt ett stationart 
foremal. 
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Elektrostatisk urladdning 



En urladdning av statisk elektricitet fran ett finger eller nagon annan 
elektrostatisk ledare kan skada moderkortet eller andra enheter som ar 
kansliga for statisk elektricitet. Den har typen av skada kan forkorta 
enhetens livslangd. 

Forhindra elektrostatiska skador 

Forhindra elektrostatiska skador genom att vidta foljande 
forsiktighetsatgarder: 

■ Undvik handkontakt genom att transportera och forvara 
produkterna i elektrostatiskt sakra forpackningar. 

■ Forvara elektrostatiskt kansliga produkter i forpackningarna tills 
de ska anvandas pa en elektrostatiskt skyddad arbetsyta. 

■ Placera delarna pa en jordad yta innan du tar ut dem ur 

forpackningarna. 

■ Undvik att rora vid stift, ledningar och kretsar. 

■ Kontrollera att du ar ordentligt jordad innan du ror vid en 
elektrostatiskt kanslig komponent. 
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Elektrostatisk urladdning 



Jordningsmetoder 



Det firms flera olika jordningsmetoder. Anvand en eller flera av 
foljande metoder nar du hanterar eller installerar elektrostatiskt 
kansliga komponenter: 

■ Anvand ett armband som ar anslutet till en jordad arbetsstation 
eller datorns chassi via en jordningssladd. Ett jordningsarmband 
ska ha minst 1 megohm +/-10 procents motstand till jord. For att 
armbandet ska fungera bar du det atsittande direkt mot huden. 

■ Anvand halband, taband eller stovelstroppar nar du arbetar staende 
vid arbetsstationer. Anvand band pa bada fotterna nar du star pa 
ledande underlag. 

■ Anvand ledande verktyg. 

■ Anvand ett barbart servicekit med antistatisk matta. 

Om du inte har nagon av de ovanstaende utrustningarna for saker 
jordning kontaktar du en auktoriserad HP-aterforsaljare. 



g^. Mer information om statisk elektricitet far du via en auktoriserad 




HP-aterforsaljare. 
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Skotsel av dator och forberedelser 

for transport 



Datorskotsel 

Folj nedanstaende anvisningar vid skotsel av dator och bildskarm: 

■ Datorn ska sta pa ett stadigt underlag nar den anvands. Se till att det 
finns cirka 10 cm utrymme bakom datorn och ovanfor bildskarmen 
for att luftcirkulationen ska bli tillracklig. 

■ Anvand aldrig datorn med kapa eller sidoplat borttagna. 

■ Hindra aldrig luftcirkulationen in i datorn genom att blockera de 
framre ventilerna eller luftintaget. Placera inte tangentbordet med 
nedfallda ben direkt mot bordsdatorns framsida eftersom det 
ocksa hindrar luftcirkulationen. 

■ Se till att inte datorn utsatts for mycket hog luftfuktighet, direkt 
solljus eller mycket hoga/laga temperaturer. Information om 
rekommenderade temperaturer och luftfuktighet for datorn finns 
i Bilaga A, "Specifikationer" i den har handboken. 

■ Se till att inga vatskor kan komma in i dator eller tangentbord. 

■ Tapp aldrig till bildskarmens ventilationshal pa nagot satt. 

■ Stang av datorn innan du gor nagot av foljande: 

□ Torkar av datorns utsida med en mjuk fuktad trasa. Anvand inte 
rengoringsmedel som kan missfarga eller skada datorns yta. 

□ Av och till bor lufthalen pa datorns fram- och baksida goras 
rena. Ludd och annat kan blockera in- eller utgaende luft 
sa att kylningen blir otillracklig. 
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Skotsel av dator och forberedelser for transport 



Forsiktighetsatgdrder for optiska enheter 

Folj nedanstaende anvisningar nar du anvander eller rengor en 
optisk enhet. 

I drift 

■ Flytta inte enheten nar den anvands. Det kan orsaka fel vid lasning. 

■ Undvik att utsatta enheten for plotsliga temperaturandringar 
eftersom kondens kan uppsta inuti enheten. Om temperaturen 
plotsligt andras nar enheten ar pa vantar du minst en timme innan 
du slar av strommen. Om du anvander den omedelbart kan fel 
uppsta vid lasning. 

■ Undvik att placera enheten sa att den utsatts for hog luftfuktighet, 
mycket hoga/laga temperaturer, mekaniska vibrationer eller 
direkt solljus. 



Rengoring 



Sdkerhet 



Torka av panelen och kontrollerna med en mjuk, torr trasa eller en 
mjuk trasa latt fuktad med mild tvattmedelslosning. Spreja aldrig 
nagon rengoringsvatska pa enheten. 

Undvik alia typer av losningsmedel, t.ex. alkohol och bensin 
eftersom de kan skada ytan. 



Om vatska eller nagot foremal faller in i enheten drar du omedelbart 
ur natkontakten och later datorn undersokas av en auktoriserad 
HP-servicegivare. 
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Transport 



Folj nedanstaende instruktioner nar du forbereder datorn for transport: 

1. Sakerhetskopiera harddiskens filer till PD-skivor, bandkassetter, 
cd-skivor eller disketter. Se till att inte lagringsmedia med 
sakerhetskopiorna utsatts for elektriska eller magnetiska fait 
nar de lagras eller transporter as. 



Harddisken lases automatiskt nar strommen stangs av. 



2. Ta bort eventuella programdisketter ur diskettenheterna. 

3. Satt in en torn diskett i diskettenheten for att skydda enheten 
under transporten. Anvand inte en diskett dar du har sparat, 
eller tanker spara data. 

4. Stang av datorn och all kringutrustning. 

5. Dra ut natsladden ur vagguttaget och darefter ur datorn. 

6. Dra ut natsladdar fran alia systemkomponenter och externa 
enheter och koppla sedan loss dem fran datorn. 



Se till att alia kort sitter fast i sina kortplatser innan datorn 



transporteras. 



7. Packa systemkomponenter och externa enheter i respektive 
originalforpackning eller liknande sa att de ar tillrackligt skyddade. 



Specifikationer av temperatur, tryck och fuktighet under transport 



(ej anvandning) finns i Bilaga A, "Specifikationer" i den har handboken. 
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